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自锁结构设计及力学性能研究进展
熊    健1,2，闫承瑞1，陈宗兵1
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2. 二零八研究所瞬态冲击全国重点实验室,  北京　102200）

摘要：自锁结构凭借对单胞连接方式的巧妙设计，使结构内部的单胞无需额外添加约束条

件，就能实现彼此相互锁定。自锁结构具备轻质便携、快速组装与拆卸等优势，在抗冲击、防爆

等多个领域具有广阔的应用前景。自锁结构在自然界多种生物结构中天然存在，首先，从仿生

自锁结构的设计启发、周期性结构的吸能机制以及周期性结构剪切带失效 3 个方面，阐述自锁结

构的设计理念；接着，依据自锁方向对自锁结构进行分类，介绍了二维单向自锁结构、三维多向

自锁结构以及曲面自锁结构的研究进展，其中，三维多向自锁结构能够承受更为复杂的多向载

荷，介绍了基于哑铃型结构、生物骨缝、褶皱设计的 3 种代表性多向自锁结构；最后，对自锁结构

的研究进行总结，并对其研究前景进行展望。
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本文所述的自锁，是指结构在不添加额外约束的条件下内部自动锁定的一种连接方式，普遍存在
于自然界具有高韧性、高强度的结构中，如成年人的头骨骨缝 [1]、鹿角的梯度微观结构 [2]、珍珠质的砖
泥微观结构 [3–4] 等。有些生物系统的天然结构虽然组成材料与成分相对薄弱，但整体具有极强的力学
性能，这些在进化中形成的生物结构为周期性自锁设计提供了灵感来源。周期性结构通常是由基本单
胞按照特定规则有序排列而成，其宏观特性主要依赖于内部单胞的基本性能。目前，国内外学者的研
究主要聚焦于如何通过内部单胞的结构拓扑设计来调控周期性结构的宏观力学性能[5–9]，而关于单胞之
间的连接方式对整体性能影响的研究则相对较少。

实际上，通过增强内部单胞之间的连接强度，能够约束和控制单胞的错位、滑移等失效行为，并有
效改善宏观结构性能 [10]，这对于整体吸能特性提升尤为重要。周期性结构在没有相互连接的情况下，
在受到高强度载荷时，可能会产生飞溅、位错、滑移等失效形式，从而导致结构强度的急剧下降。例如，
由多个圆管胞元组成的圆管周期性结构在受到压缩或冲击载荷时，如果胞元内部缺乏有效固定和约束
方式，会出现严重的内部胞元飞溅现象，极大地降低圆管结构的吸能效率。在实际工程应用中，需对圆
管结构进行紧固处理。传统方法如焊接和螺栓连接等虽有效，但在紧急情况下，其复杂繁琐的过程耗
时费力，延长了组装时间，降低了圆管结构在紧急缓冲防护中的响应速度。相比之下，当周期性结构内
部的单胞之间自发地相互连接、紧密联锁时，结构整体的刚度、强度和能量吸收效率将进一步提高[11–14]。
因此，围绕周期性结构内单胞之间的连接方式设计是十分必要的，即精心设计单胞间的连接方式，使结
构中的各个单胞相互连接、相互锁定，通过自锁效应有效控制单胞的位错和滑移，并抑制剪切带失效行
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为，保持结构完整性，从而开发出性能更加卓越的材料。
工程上较常见的连接方式如焊接、螺栓连接等具有一定的局限性，且工作量大、操作困难，额外添

加焊接材料或螺栓开孔对于整体结构的力学性能会产生一定影响 [15–16]。无论是应用于创新型结构设
计，还是投入工程应用，围绕单胞连接方式展开的自锁结构设计都是强效有力的。

与传统依赖附加连接件的装配方式不同，自锁结构通过几何互锁实现单元间的牢固结合，避免了
额外连接件的使用，从而简化装配流程。本文将总结近年来自锁结构相关研究进展，探讨自锁结构为
结构力学机制带来的优势，展望其在工程设计领域的发展前景。

 1    自锁结构设计理念

本节将从自然界生物自锁结构的设计启示、周期性结构在压缩冲击下的吸能机制，以及压缩载荷
下剪切带失效 3 个方面，系统阐述自锁结构的设计理念。首先，通过列举生物材料中常见的自锁构型，
揭示自然界为轻质高效自锁结构提供的几何原型与仿生设计准则；在此基础上，聚焦周期性自锁结构
在动态压缩下的能量耗散机制以及压缩过程中易诱发的剪切带失效现象，分析周期性结构吸能特性和
失效机制，以期为自锁结构研究提供设计策略指导。

 1.1    自然界的自锁结构

在自然界亿万年的演化中，生物体形成了蕴含卓越机械智慧的结构系统。自然界中许多生物材料
兼具高强度与高韧性的优异性能，微观与介观研究表明，这类材料的优异特性一部分源于其内部独特
的构筑方式，即晶格间的强相互作用或互锁行为。此类生物结构所展现的形态和互锁机制，可被借鉴
并应用于人工结构，从而为周期性自锁结构设计开辟新思路。

研究人员在多种生物结构中发现了基于机械互锁的增强与增韧机制。如图 1 所示，Rivera 等[17] 通
过扫描电镜观察铁甲虫鞘翅的微观结构，发现在连接界面处，拼图式的机械互锁构造对整体增韧起到
关键作用，这是这种昆虫甲壳具备抗压和抗冲击性能的原因之一。Lee 等[18] 发现红腹啄木鸟喙骨具有
波纹形自锁骨缝线，在使结构具备自锁效应的同时，能够在纳米尺度上通过局部剪切变形耗散冲击动
能。Browning 等 [19] 和 Zolotovsky 等 [20] 的研究表明，鱼体表面鱼鳞呈螺旋状排列覆盖，且其螺旋轴线始
终与平行轴线呈固定角度，这样的联锁机制使得鱼能够实现较大的双向轴向弯曲变形，同时具备高强
度和机械灵活性。天然珍珠层主要由脆性陶瓷质材料构成，但却表现出优异的刚度和能量吸收能力，
为此，Espinosa 等 [21] 和 Rabiei 等 [22] 揭示了其微观结构构成，发现这主要源于珍珠层内部紧密堆叠的显
微矿物片在载荷作用下产生相对滑动，并渐进锁紧，从而实现了增强与增韧的协同提升效果。
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图 1    自然界中的自锁结构研究：(a) 铁甲虫鞘翅自锁增韧机制[17]，(b) 红腹啄木鸟波纹形自锁喙[18]，
(c) 嵌锁螺旋状鱼鳞[19]，(d) 堆叠渐进锁紧的珍珠层[21]

Fig. 1    Research on self-locking structures in nature: (a) self-locking and toughening mechanism of a diabolical
ironclad beetle[17]; (b) corrugated self-locking beak of a red-bellied woodpecker[18]; (c) interlocking

spiral-shaped fish scales[19]; (d) compactly stacked and gradually self-locking nacre[21]
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更细致的研究发现，在生物体的关键承力部位，其骨骼接缝处的凸起结构往往更为显著，几何形态
也更为复杂。例如，海龟龟壳腹侧区域的骨缝相比背部具有更高的几何复杂度，这种复杂的接合方式
能够更有效地缓冲外部载荷，抗破坏能力更强，为内部骨骼提供更优异的保护效果 [23]。随着时间推移，
生物自锁结构呈现出复杂化趋势。以人类颅骨骨缝为例，其在出生时较为平坦光滑，随着年龄增长，逐
渐发育为锯齿状且互相交错嵌合的复杂形态[24]。这说明生物体能够通过调控骨缝的嵌合几何形状，主
动调节结构的力学性能，骨缝的分布与形貌对生物力学行为具有重要意义。

受生物骨缝结构启发，研究人员从仿生学角度出发，围绕自锁缝线与界面的拓扑形态，设计并发展
了多种联锁构型。研究表明，此类自锁机制能够有效限制结构单元的相对错位与滑移，对提升结构整
体强度、刚度及韧性均起到关键作用。

 1.2    周期性结构的吸能机制

从工程应用角度进行分析，机械冲击作为一种瞬时、高强度的非周期性激励，广泛存在于各类工
业环境与应用场景中，如汽车撞击[25–26]、船体冲击[27]、爆炸[28] 等。出于对受冲击结构的保护需求，研究
人员设计了大量周期性吸能结构应用于冲击防护结构中。周期性结构在冲击防护领域的主导地位源
于其设计简洁性、制造兼容性、力学可预测性、性能可调控性；而非周期性结构则因设计复杂、制造困
难、性能难预测等问题，目前多停留在概念验证或特种定制场景中，很难投入实际应用。在结构设计方
面，周期性结构由重复的单胞构成，通过调控单胞即可实现整体性能的定向优化；而非周期性结构缺乏
明确的重复单元，设计变量呈指数级增长，难以建立系统的性能预测模型。在吸能方面，周期性结构的
吸能性能可通过单胞构型进行系统调控，而非周期性结构由于缺乏可控的几何单元，难以实现上述精
细调控。在工程应用方面，在航空航天、轨道交通、军事防护等领域，结构件的力学性能需通过严格的
标准化测试。周期性结构的力学响应稳定、批次一致性高，易于建立设计许用值和失效判据；而非周期
性结构的性能难以预测，很难满足工程认证的可靠性要求。本节将基于此类防护需求，系统分析冲击
防护结构的力学机制与吸能需求。

当前冲击防护吸能结构主要分为刚性结构与柔性多孔结构两大类。刚性吸能结构通常由混凝
土、陶瓷或高强度合金等材料制成，其优势在于成本较低，但体积与自重较大，在冲击过程中易发生破
碎和飞溅，从而引发二次伤害 [29–30]。柔性多孔结构依据维度，可分为二维、三维周期结构，如周期性微
桁架、薄壁结构、夹芯板及褶皱结构等。此类结构具有轻质、可设计性强、适用场景广等特点，能够有
效耗散冲击能量、降低峰值载荷，且不易形成破坏性破片，因此，在抗爆炸、抗侵彻等防护领域受到广
泛关注，并已得到实际应用。

为系统评估周期性吸能结构的防护性能，研究人员从不同维度提出了多项量化指标。其中，能量
吸收（energy absorption, EA）定义为冲击过程中作用于被保护物体上的力对位移的积分，直接反映结构
的整体吸能能力。进一步引入比吸能（specific energy absorption, SEA），即 EA 与结构总质量之比，可有
效消除质量因素对吸能能力评估的影响，为防护结构设计与选材提供重要依据。从力学机制上分析，
理想的周期性吸能结构在承受冲击时应表现出兼具高应力与高应变的特性，其冲击载荷-位移曲线需
具备高且长的承载平台，才能在同等质量下实现冲击动能的最大化吸收与耗散。

然而，材料的高刚度（高应力）与高韧性（高应变）往往难以兼得。材料的高刚度往往以牺牲韧性
（表现为脆性）为代价，反之亦然。例如，陶瓷和碳纤维等高刚度材料往往呈现出脆性特点，其有效压缩
位移较小，可恢复变形能力有限。然而，在微观尺度下，材料的缺陷容忍度得以提升，力学性能呈现出
“越小越强”的特点，微纳米单相脆性材料反常地展现出高韧性 [31]、高应变、变形可恢复性 [32–33] 和高吸
能效率 [34] 等特性。一旦将材料尺度提升至宏观层面，这些特性便会迅速减弱，其变形能力亦随之显著
下降。

图 2 展示了理想周期性吸能结构的压缩曲线 [35]，其中：E 为弹性模量，σ 为应力，ε 为应变，δ 为位
移，F 为载荷，σy 为屈服应力，δy 为屈服点对应的位移，Fy 为屈服力，εy 为屈服应变，σpl 为平台应力，
Fpl 为平台力，εD 为致密化应变，δD 为致密化位移，εcd 为平台阶段结束应变，δcd 为平台阶段结束位移，
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EV 为体积能量，W 为能量吸收。该曲线反映了当
前多数周期性吸能结构所追求的核心设计目标。
为克服宏观刚性结构难以实现大变形的问题，研
究人员通过设计周期性结构单胞，调控和定制其
压缩过程中的力学响应趋势 [36]，从而巧妙地平衡
高应力与高应变之间的关系 [37–38]，以实现更优异
的能量吸收性能。如图 3 所示，Jia 等 [39] 以正弦曲
线薄壁为基本承载单元，通过网格框架将其连接，
构建了一种全新的冲击防护力学超材料，该结构
在受压时展现出准零刚度（quasi-zero stiffness）与

准零泊松比（quasi-zero Poisson’s ratio）特性，并且具有较高的致密化应变，表现出优异的缓冲性能。Li 等[40]

通过晶格混合杂化设计，提升了结构整体力学性能，尤其在抗冲击与能量吸收方面得到了增强，实现了
可编程晶格的定制化设计。徐豪等[41] 则提出了一种双应力平台星形结构设计策略，建立了相应的理论
模型，并通过实验与有限元仿真分析了结构几何参数对两阶段平台应力比值的影响规律，最终基于遗
传算法进行了多目标参数优化，在降低结构质量 6.0% 的同时，使比吸能提升了 21.5%。
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图 3    周期性结构单胞的精巧设计：(a) 正弦薄壁网格式防护结构[39]，(b) 可编程混合杂化自锁晶格[40]，
(c) 双应力平台星形结构（Δh 为压缩位移）[41]

Fig. 3    Ingenious design of the periodic structure: (a) sinusoidal thin-walled grid-type protective structure[39];
(b) programmable hybrid self-locking lattice[40]; (c) star-shaped structure with double

stress plateaus[41], where Δh stands for the displacement of compression
 

除了针对单胞构型的设计外，优化单胞之间的连接方式也是提升结构整体能量吸收性能的重要途
径。如何利用相邻单胞间的自锁作用在单位质量下实现更高的 SEA 以及稳定的“长平台”曲线定制，即
变形模式的可控定制设计，已成为该领域的关键研究方向之一。对周期性结构吸能机制的理论建立与
分析调控将为基于单胞间连接设计的自锁结构优化提供指导。

 1.3    周期性结构的剪切带失效

周期性结构由几何与材料属性一致的单胞按特定方向有序排列而成。然而，这种均质化排布方式
存在一个固有失效形式，即在压缩载荷作用下，一旦应力达到材料屈服极限，单胞间容易发生相对错
动、滑移等失效行为，从而在结构内部形成局部应力集中区域，即压缩剪切带。该过程会导致结构发生
强度骤降与灾难性力学坍塌。这种剪切带失效与金属材料晶格的错位滑移行为类似，被视为导致周期
性结构力学性能退化的主要原因之一[42]。

金属微晶格通过原子键来约束晶格之间的相对运动。当裂纹向相邻晶体扩展时，如果它们的排布
方向不同，裂纹传播会减缓。受这一微观机制的启发，研究人员通过增强宏观周期性结构中单胞间的
连接（类似原子键），丰富晶格排列方向，设计了多晶格材料[10, 43–44]。该类结构在实现高强度、高韧性和
高 SEA 的同时，显著提升了宏观周期性结构的力学性能。
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图 2    理想周期性吸能结构的压缩曲线[35]

Fig. 2    Compression curve of the ideal periodic
energy-absorbing structure[35]
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针对周期性结构这一固有的剪切带失效，学者们一方面采用单胞晶格结构设计和排布方向调控等
方法对剪切带失效加以利用，引导失效进程，以提高结构整体的力学性能。如图 4 所示，Bhuwal 等 [45]

通过无序微桁架结构设计，将原本有序微桁架结构的单向剪切带变形（εyy）转变为具有分叉或扭曲的剪
切带变形，引导结构实现预期的渐进破坏损伤模式，以获得更高的韧性。Shen 等[46] 采用遗传算法调控
剪切带形状，最终明显改善了微观结构的力学性能。Vangelatos 等 [47] 通过策略性地移除或替换微晶格
类型，引入多晶格构型以调控剪切带形貌，最终增强了结构整体力学性能。Liu 等[48] 研究了硅铝合金体
心立方晶格结构支柱形状对剪切带形成的影响，通过调整支柱长径比，实现了对剪切带失效和结构力
学性能的调控。
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图 4    剪切带失效的设计和调控：(a) 单向剪切带转为分叉或扭曲剪切带[45]，(b) 遗传算法调控剪切带形状[46]，
(c) 约束位错滑移控制剪切带失效[47]，(d) 支柱形状对剪切带失效模式的影响（ 为压缩载荷下的应变）[48]
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Fig. 4    Design and regulation of shear-band failure: (a) transformation from unidirectional shear band to a shear band with bifurcation
or twist[45]; (b) regulation of the shear-band shape using genetic algorithms[46]; (c) restriction of dislocation slip to control the failure
of shear band[47]; (d) influence of truss shape on the failure mode of shear band[48], where   stands for the strain under compression

 

另一方面，研究人员还通过增强胞元之间的连接强度和相互作用 [49]，约束并控制胞元的错位和滑
移行为来控制周期性结构的剪切带失效。尤其当内部胞元之间自发产生相互连接、紧密联锁效应 [50]

时，结构往往展现出高刚度、高强度和高韧性优势，可以进一步提高能量吸收效率。自锁结构的设计理
念正源于此，即通过对胞元间联锁方式的精心设计，开发出具有更优力学性能的结构体系。

 2    二维单向自锁结构研究进展

根据锁定方向的不同，自锁结构可分为二维单向自锁和三维多向自锁 2 类。本节聚焦于二维单向
自锁结构的研究进展。传统无约束圆管系统在冲击载荷下易发生严重飞溅，不仅降低能量吸收效率，
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还可能引发结构的二次损伤。因此，工程应用中通常需要对圆管施加结构定位与边界约束，常见的方
式有焊接、螺栓连接等。然而，这些传统方法会显著增加额外的人工与时间成本，进而降低圆管结构在
应急缓冲防护中的响应速度。为了克服上述连接弱点，提升结构整体吸能效率以及在紧急状况下的防
护机动性，Chen 等 [24] 提出了一种新型哑铃型自锁管件概念。该结构通过在相邻圆管之间引入 2 个连
接平台，使单胞呈哑铃状构型。实验表明，在压缩或冲击载荷作用下，这种哑铃型薄壁管结构的内部胞
元可实现紧密“啮合”，有效抑制胞元飞溅失效，即使无额外约束，仍能实现稳定的自动锁紧效果。

围绕哑铃型自锁单胞，研究人员针对其在外加载荷下特定的变形区域和变形模式，建立了相应的
力学模型，推导出自锁单胞在力-位移关系上的解析表达式 [51]，从而更进一步地指导结构设计。考虑到
哑铃型自锁单胞是一种具有较长纵向轴的结构，其横截面形状和尺寸在纵向轴方向上保持一致，在分
析应变时，可以忽略沿着纵向轴的变化，只考虑横截面的应变。基于此，可将其横向压缩问题简化为二
维平面应变问题进行分析。

在弹性阶段，哑铃型单胞的压缩可以通过线弹性梁模型进行分析。基于结构的对称性与连续性条
件，可建立等效梁弯曲所对应的弹性应变能表达式，并应用卡氏定理，由弹性应变能对力矩的偏导数为
零，导出弹性小变形条件下哑铃型单胞的总破碎力 Fc 的表达式 

F�F=
8
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Et̂3LD�P�̂
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Ŵ+ �Œ� arcsinŜ
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式中：Dm 为哑铃型单胞两端圆管部分直径； 、 、 分别为单胞的标准化几何参
数，t、W0、S 分别为单胞壁厚、平台长度、平台厚度； 为施力压头的标准化位移，δ0 为实际压缩
位移；E 为材料的弹性模量；L 为单胞宽度。

在塑性阶段，基于对哑铃型单胞压缩变形区的观测，其在被压实前的能量吸收主要集中于圆管顶
部、底部及中部对称截面位置的塑性变形。为此，采用塑性铰理论，对这 3 个区域的横向压缩变形进行
分析。为简化分析过程，通常忽略塑性阶段的摩擦效应和弹性变形，假设塑性变形仅集中于塑性铰区
域，且塑性铰处的弯矩直接由铰的转动量决定。通过对塑性铰弯矩关于转动角度进行积分，可获得各
变形区域的能量吸收值，进而累加得到哑铃型自锁单胞在整个压缩历程中的总吸能量。结合几何关系
与力矩平衡方程，可以准确推导该类结构在压缩过程中的载荷-位移关系。

具体而言，结合有限元模拟与实验研究，哑铃型管的压缩变形过程可分为 3 个阶段。第 1 阶段，外
加载荷仅由两端圆柱壳承担，两者逐渐被压平以提供持续增长的支撑力，直至中间平台处的两平板相
互接触。假设管材满足各向同性线性硬化的刚塑性本构模型，其应力-应变关系可表示为 

� (" ) = � 0 + Ep" ������

� 0式中： 为单轴屈服应力，Ep 为塑性硬化模量。在该变形阶段，塑性铰分别形成于圆管顶部、底部及中
部对称截面位置。通过建立塑性铰处的弯矩表达式，得到力矩平衡方程，结合相应的几何关系，可推导
出该阶段哑铃型单胞的破碎力表达式，即 
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进入第 2 阶段后，圆柱壳顶部与底部的压平程度更为明显，管中部的 2 个平板分别向上、向下发生

弯曲变形。这一阶段的塑性铰除了出现在圆管顶部、底部及中部对称截面位置外，还需考虑平台区
2 个平板弯曲形成的等效塑性铰。采用与前一阶段类似的分析方法，推导得到该阶段哑铃型单胞的破
碎力表达式，即 
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实现褶皱结构的自锁特性主要有 2 种途径。一种途径是通过褶皱结构构型设计，使系统内部单元

之间形成相互联锁机制，在维持结构整体性的同时提升宏观力学性能。如图 8 所示，Kamrava 等 [73] 受

三浦折纸启发，提出了一种兼具拉胀特性和双稳态行为的自锁褶皱结构。这种模块化凹凸褶皱单胞在

折叠过程中展现出拓扑联锁特性，具有很强的承载能力，为离散化组装的周期性自锁结构设计提供了

新思路。Gao 等[74] 同样基于三浦折纸，设计了一种由中间主体芯子层与上下两层次要边缘层构成的蜂

窝自锁结构，系统的自锁特性通过次要边缘层的预先致密化实现，这样的内部联锁特性在有效提升系

统整体能量吸收的同时保持了系统较低的初始峰值载荷，其载荷的均匀性始终优于传统蜂窝。

在褶皱结构设计中，研究者引入刚柔耦合设计思想，通过柔性折痕与刚性壁面协同配置，逐渐发展

出刚性褶皱自锁结构分支。该类结构兼具连续机械运动能力与刚性无破裂特征，能够同时满足高承载

与允许大变形的应用需求，展现出高应力与高应变双重力学优势。Wang 等 [75] 在新型碳纤维增强 4D

打印褶皱结构研究中，将刚性壁面与可动柔性铰链相结合，成功制备出承载能力强、变形可恢复且状态

可重构的新型褶皱结构。之后，Ho 等 [76] 进一步拓展材料体系，围绕高柔性石墨烯褶皱结构开展研究，

发现该自锁系统在经历极端拉伸与压缩应变后仍可完全恢复，变形回复能力与承载性能都得到了提

升。除褶皱构型设计外，也有研究通过对结构铰链或折痕加以设计，增强自锁效应。Xu 等[77] 提出了一

种具有扩展能力与自锁功能的负泊松比连接器，将其作为储能铰链集成于刚性褶皱结构中，使系统获

得双稳态特性，同时改善了结构连通性与整体吸能能力。Cai 等 [78] 在构建刚性自锁褶皱结构力学理论

模型时，通过虚拟折痕分配方法，揭示了自锁机制对结构可折叠范围的影响规律，并基于优化算法提出

了使自锁折叠结构势能最小的路径设计策略。

另一种途径是通过在刚性折叠过程中引入特定的结构约束，使褶皱结构在特定平面位置被“锁定”

而无法继续变形。此时，结构刚度发生突变，呈现明显的“刚度跳跃”现象。目前，基于这一路径实现褶

皱结构自锁效应的研究相对较少。Fang 等 [79] 提出了一种可编程自锁褶皱结构，其单胞通过从预锁定
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图 7    受生物骨缝启发的三维自锁结构设计：(a) 受铁甲虫鞘翅启发的薄壁模块化自锁系统[65]，(b) 受鹦鹉螺硅藻结构
启发的三角形缝合自锁结构[66]，(c) 受鹿角缝合线启发的波纹自锁结构[68]，(d) 受龟壳启发的柔性黏合复合自锁结构[72]

Fig. 7    Three-dimensional self-locking structure inspired by biological bone joints: (a) thin-walled modular self-locking system
inspired by elytra of beetles[65]; (b) triangular suture self-locking structure inspired by nautilus diatom[66]; (c) corrugated self-locking

structure inspired by deer antler sutures[68]; (d) bionic turtle-shell inspired flexible adhesive composite self-locking structure[72]
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到解除锁定的变形模式转换，将结构刚度由单一的折痕扭转刚度扩展为折痕扭转刚度与平面刚度的叠

加，从而产生几何限位效应，实现整体刚度的阶跃式提升。Ye 等[80] 提出了一种厚板自锁褶皱结构设计

方法，通过添加刚性限位元件，使结构具备自锁能力，形成了独特的“P2P”变形转换模式，即将系统压缩

变形转变为拉伸变形模式。该设计不仅实现了结构在压缩加载下的高承载与大变形响应，还能够达成

铰链折叠 100 次以上、拉伸 300% 不会失效的循环加载和反复吸能目标。

 4    曲面自锁结构研究进展

目前，面向曲面构型（如拱形、圆筒、圆台等）的自锁结构研究相对有限。曲拱结构作为一种典型
的曲面承力构型，通过将外部荷载转化为沿拱身轴线方向的压应力，能够充分发挥材料的抗压性能，实
现大跨度空间跨越。从古罗马时期的石砌拱到现代建筑中的壳体结构，曲面结构因其优异的承载效率
与几何稳定性，始终是建筑与工程领域的重要结构元素。曲面结构优异的承载与抗变形能力使其在建
筑、航空航天、海洋工程等领域具有广阔的应用前景。因此，将自锁机制引入曲面构型设计，通过砌块
单元间的几何互锁增强结构整体性，设计发展曲面自适应自锁结构日益迫切。

如图 9 所示，Casapulla 等 [81] 针对联锁砖块砌筑的半圆拱桥结构开发了专用数字分析工具，研究表
明，相较于普通砖块，自锁设计显著增大了相邻砖块间的滑动阻力，提升了整体结构的稳定性。该模型
揭示了砖块联锁几何形态与滑动阻力之间的内在关联，并将极限分析方法拓展至非各向同性滑动阻力
求解中。Wang 等 [82] 受传统锁子甲结构启发，设计了一种具有可调弯曲模量的联锁结构织物。该织物
由排列成层状链甲构型的三维单胞组成，通过对外包薄膜边界抽真空以施加压力，可诱导单胞间发生
互锁行为，使结构整体形成拱形构型。拱形状态的结构刚度较松弛状态提升 25 倍以上，该设计展现出
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图 8    基于褶皱的自锁结构设计：(a) 拉胀双稳态自锁褶皱结构[73]，(b) 三浦折纸新型蜂窝自锁结构[74]，(c) 联锁负泊松比
连接器设计流程（IPF、CSF、RSR 分别表示中间构件填充（intermediate part filling）、完全结构填充（complete

structure filling）和刚性-柔性-刚性（rigid-soft-rigid））[77]，(d) “P2P”变形厚板自锁褶皱结构[80]

Fig. 8    Self-locking structure design inspired by folding structure: (a) folding structure with auxetic, bistable, and self-locking
properties[73]; (b) miura-origami inspired honeycomb self-locking structure[74]; (c) interlocking negative Poisson’s ratio

connectors design flow[77], where IPF stands for intermediate part filling, CSF stands for complete structure filling,
and RSR stands for rigid-soft-rigid; (d) “P2P” deformable thick plate self-locking folding structure[80]
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优异的高承载能力、几何可调性及结构可设计性。Xu 等 [83–84] 受锁子甲启发，设计了 3 种织物，并对其
结构进行了弯曲性能和动态冲击响应研究，揭示了锁子甲联锁织物的力学强化机制。通过三点弯曲试
验进行参数化分析，明确了织物在不同外部压力下的力学可调性；通过对单层织物多次冲击、双层织物
单次冲击的对比试验，评估了结构的耐冲击性能。结果表明，受约束压力调控的拓扑自锁结构内部互
锁度是决定其抗冲击性能的关键因素。该类单胞间紧密互锁的锁子甲结构兼具优异的承载能力与几
何适应性，为下一代智能可穿戴防护织物设计提供了新思路。

 5    总结与展望

从单向自锁到适应复杂载荷环境的多向自锁，自锁结构在几何构型、材料体系与力学性能提升等
方面经历了长期的设计探索与持续演化。从宏观尺度来看，自锁吸能结构凭借其轻质便携、快速组装
及可拆卸等工程优势，在应急防护与吸能领域展现出显著的应用潜力；从细观层面来看，自锁设计理念
也为应对周期性结构中固有的单胞错位与滑移问题提供了崭新的解决路径。基于当前研究进展与典
型应用场景，自锁结构设计需重点关注以下 4 个方面。

(1) 如何提升吸能效率。传统自锁结构依赖连接平台实现单胞间的自发联锁，然而，此类平台对整
体能量吸收的贡献有限，却在结构质量中占比较高，导致材料的利用率偏低。缩减连接平台长度可有
效提升材料利用效率，并增强结构整体的能量吸收能力；但是，过度缩减连接平台会引发新的问题，即
平台过短导致接触面积不足、单胞之间的自锁效应减弱、在外加载荷下容易失效。这种结构轻量化与
增强自锁特性之间的矛盾是当前研究面临的挑战之一，平台几何特征及几何参数与自锁特性、能量吸
收之间的相关理论有待进一步建立和完善，以指导高能量吸收特性自锁结构设计。

(2) 如何适应不同的载荷条件。相较于仅具备单向自锁能力、易发生位错和滑移的结构，面向复杂
工程应用场景，研究人员应侧重于发展具备双向及多向自锁能力的三维承载结构，以提升其对多向载
荷的适应性与结构稳定性。如何通过结构设计实现多向自锁，阐明不同方向自锁机制的相互作用原理
和协同增强机制是当前研究面临的挑战之一。

(3) 如何预测力学机制。从能量吸收机制角度分析，相较于弯曲主导型自锁结构，拉伸主导型结构
可以通过塑性大变形实现更优异的平台应力和 SEA 性能。然而，塑性大变形阶段涉及几何非线性（大
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图 9    自锁结构的创新研究与设计：(a) 联锁砖块组成的半圆砌体拱桥模型[81]，(b) 基于锁子甲结构的联锁结构织物[82]

Fig. 9    Innovative research and design of self-locking structures: (a) semi-circular masonry arch bridge model
composed of interlocking bricks[81]; (b) structured interlocking fabrics inspired by chainmail structure[82]
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