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高温高压烧结 AlN/金刚石复合材料的导热性
龚    发1，梁文嘉2，王齐明1，李    倩1，刘洪汶1，何沛宏1，贺端威1，彭    放1

（1. 四川大学原子与分子物理研究所,  四川 成都　610065；

2. 四川文理学院智能制造学院,  四川 达州　635002）

摘要：氮化铝（AlN）陶瓷是高功率电子器件散热的重要材料，然而，传统烧结方法的温度

高，制约了其进一步应用，并提高了制备成本。因此，有必要发展在较低温度条件下实现 AlN 陶

瓷致密化的制备方法。针对多晶 AlN 陶瓷在较低烧结温度下难以兼顾高致密化与高热导率的

问题，采用分步研究思路。首先，研究纯相 AlN 在高压辅助下的致密化行为和导热性能，确定优

化烧结条件。在无助剂、压力为 5.0 GPa、温度为 1  400 ℃ 的条件下制备出晶界洁净、高致密的纯

相 AlN 陶瓷，热导率达 101.6 W/(m·K)。然后，在所确定的优化烧结条件下研究 AlN/金刚石复

合体系，系统考察金刚石含量对复合材料结构与性能的影响。结果表明，复合材料的热导率随

金刚石体积分数的增加呈先降后升趋势，在金刚石体积分数为 33.3% 时达到 112.4  W/(m·K)。

机理分析表明：低金刚石含量时，界面热阻占主导；高金刚石含量时，金刚石形成的导热通路对

热传导的增强作用更显著。研究工作充分发挥了高温高压技术优势，在比传统烧结技术更低的

温度下实现了 AlN 基材料的大幅优化，为较低温制备高性能导热陶瓷提供了新途径。
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随着高功率电子器件与先进封装技术向小型化、高集成度发展，对材料高效热传导能力的要求日
益迫切。氮化铝（AlN）陶瓷因具有高热导率、优异的绝缘性以及与硅相匹配的热膨胀系数，成为理想
的高功率散热材料[1–3]。然而，多晶 AlN 陶瓷的实际热导率通常远低于单晶理论值 320 W/(m·K)，这主要
归因于材料内部孔隙、晶界以及氧杂质等缺陷对声子的强烈散射[4–5]。要实现高热导率，需要获得高致
密、低缺陷的 AlN 微观结构。遗憾的是，AlN 的强共价键特性导致其自扩散系数低、烧结致密化困
难。在以往的研究中，Wang 等[6] 在 1 850 ℃ 下常压烧结 4 h，所得的 AlN 陶瓷的热导率为 87.1 W/(m·K)。
Tang 等[7] 采用放电等离子烧结（spark plasma sintering，SPS）方法，在 40 MPa、1 800 ℃ 条件下烧结 5 min，
得到的 AlN 陶瓷的热导率为 91.9 W/(m·K)。传统常压烧结需依赖高温，并且即便采用 SPS 等技术缩短
烧结时间，对于纯 AlN 体系而言，仍难以在较低温度下实现高致密化与高热导率。目前，常用的解决方
案是引入烧结助剂，通过液相烧结促进致密化，并净化晶格氧。以 Huang 等[8] 的研究为例，其采用流延
成形法在常压、1 850 ℃ 条件下保温 10 h（添加质量分数为 8% 的 Y2O3）制备了 AlN 基板，其室温热导率
高达 205 W/(m·K)。由此可见，要获得高热导 AlN 陶瓷，通常需要依赖 1 700～1 900 ℃ 的高温烧结窗
口。然而，若将烧结窗口降至 1 400～1 500 ℃，则致密化与热导率均面临严重制约。例如，采用 SPS 等
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快速烧结技术在低温下获得的 AlN 陶瓷的热导率多处于 30～80 W/(m·K) 范围 [9]。上述结果一致表明，
在低温条件下，晶界与各类缺陷对声子传输仍具有明显的散射作用，严重限制了热导率的提升。

基于此，本研究提出一种分步研究思路，旨在实现相对较低烧结温度窗口下 AlN 陶瓷热导率的有
效提升[10–11]。首先，在无助剂条件下通过高温高压技术制备高致密、晶界洁净的 AlN 陶瓷基体，从而在
较低温度下实现纯相材料的充分致密化。在此基础上，为进一步提高导热性能，创新性地引入高导热
填料，以构建新的热导通路。鉴于金刚石具有极高的热导率（约 2 000 W/(m·K)）和良好的绝缘性 [12–13]，
选择金刚石作为增强相。当填料含量提高到能够形成有效导热通路时，体系的导热能力有望进一步增
强。本研究的关键在于将纯相 AlN 在高压条件下的相对低温致密化研究与 AlN/金刚石复合体系的导
热调控结合起来，在低于传统 AlN 烧结温度的条件下实现热导率提升，从而为低温制备高导热绝缘陶
瓷材料提供新的思路。

 1    实　验

 1.1    样品制备和实验

分别以纯 AlN 粉末、AlN/金刚石混合粉末为原料进行 2 组实验研究。
在第 1 组实验中，初始材料为上海超威纳米科技有限公司生产的 AlN 粉末（纯度 99.9%），粒径范围

为 6～8 μm。图 1 显示了初始材料的扫描电子显微镜（scanning electron microscope, SEM）图像和 X 射线
衍射（X-ray diffraction, XRD）谱。为了消除粉末表面吸附的杂质气体，在 WZB-20 型真空炉中对样品进
行真空热处理；在烧结之前，将起始粉末置于钼（Mo）杯中，并预压缩至 20 MPa，以形成直径约 11.8 mm、
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图 1    初始 AlN 粉末的 (a) 二次电子 SEM 图像和 (b) XRD 谱以及初始金刚石粉末的
(c) 二次电子 SEM 图像和 (d) XRD 谱

Fig. 1    (a) Secondary electron SEM (SE-SEM) image and (b) XRD pattern of the as-received AlN powder;
(c) SE-SEM image and (d) XRD pattern of the as-received diamond powder

    第 40 卷 龚    发等：高温高压烧结AlN/金刚石复合材料的导热性 第 9 期      

090111-2



高度约 5.0 mm 的圆柱体。为了消除钼表面的氧化物，在进行高温高压（high-pressure and high-
temperature, HPHT）烧结之前，将钼在稀盐酸中浸泡 10 min。使用室温下钡、铊和铋的压力诱导相变来
校准烧结腔体压力[14]，采用 D 型热电偶（W97Re3-W75Re25）标定温度[15]。HPHT 烧结实验所用的高压腔样
品组装如图 2(a) 所示。采用 DS6×14 MN 六面顶压机进行 HPHT 烧结实验，图 2(b) 为烧结压力和烧结温
度变化曲线。首先，将样品在室温下压缩至 5.0 GPa 的目标压力；然后，以 100 ℃/min 的速率加热至目
标温度，保持 10 min；烧结结束后，先将温度降至室温，而后降压，降压过程中设置一定的退火时间及保
压时间，以消除样品内部的残余应力。
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图 2    (a) 高压腔样品组装，(b) 烧结温度和烧结压力曲线
Fig. 2    (a) Sample assembly of the high-pressure cell; (b) sintering temperature and pressure profiles

 

在第 2 组实验中，系统研究了金刚石的体积分数（ϕ）对复合材料性能的影响。所用金刚石粉末的
平均晶粒尺寸为 20 μm（纯度 99.9%）。具体实验组别设计如表 1 所示。在 HPHT 合成前，将各比例的前
驱体材料与无水乙醇在混料机中充分混合 12 h。将混合物粉末以与第 1 组实验相同的流程进行组装，
并在精确的温度和压力条件下烧结。为了便于后续表征，将烧结后的样品加工成直径为 10 mm、高度
为 1～2 mm 的圆柱体。
  

表 1    氮化铝与金刚石的配比
Table 1    Compositions of AlN/diamond mixtures

Group No. AlN/diamond ratio (by vol.) ϕ/%

1 5∶1 16.7

2 4∶1 20.0

3 3∶1 25.0

4 2∶1 33.3
 

 1.2    表征与测试

通过 XRD（DX-2700，Cu Kα，波长 λ=1.540  56 Å）分析烧结样品的相组成。使用 SEM（ JSM-IT
500 HR）观察原料 AlN 粉末的形态和陶瓷的断裂表面。采用阿基米德原理，利用 FK-120 Y 型多功能固
体密度计测定烧结试样的密度。使用激光导热分析仪（LFA1000），在室温（25 ℃）下进行热导率测试。
测试前，在样品双面喷涂石墨涂层（厚度小于 10 μm），确保红外吸收率大于 95%。室温热导率 k 为 

k = �� cp ������

式中：α 为激光闪射法实测的热扩散率；ρ 为阿基米德法测得的体密度；cp 为比定压热容，由石墨标准样
品参比的比较法获得。每个样品重复测试 10 次，取平均值。
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 2    结果与讨论

 2.1    纯相 AlN 陶瓷的组织演变

为探究烧结温度对纯多晶 AlN 微观结构的影响，在 5.0 GPa 压力下对 600～1 700 ℃ 烧结样品的断面
进行 SEM 表征，如图 3 所示。结果表明：当温度低于 1 000 ℃ 时（图 3(a)～图 3(c)），样品呈现典型的颗粒堆
积形貌，晶粒形状不规则，晶界粗糙且起伏明显，断面以沿晶断裂为主，存在较多孔隙；温度升至 1 200 ℃ 后
（图 3(d)），颗粒边缘形貌趋于规则，断裂模式开始向穿晶断裂过渡；当烧结温度为 1 400 ℃（图 3(e)）时，样品
断面孔隙显著减少，晶粒普遍发育为规则多边形，且尺寸分布集中， 晶界连续；当温度升至 1 500～1 700 ℃
时（图 3(f)～图 3(h)），基体中沿晶界析出亮点状颗粒，局部晶界起伏增大，并伴有少量孔隙复现，导致界
面连续性下降，晶粒尺寸较 1  400 ℃ 时未见明显变化。对晶界亮点颗粒进行了点扫能谱仪（energy
dispersive spectroscopy，EDS）分析，结果见表 2。与 1 400 ℃ 样品相比，1 500～1 700 ℃ 样品中该区域的
O 原子分数明显增加，而 N 原子分数整体下降，说明高温下晶界处出现了明显的氧富集现象。
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图 3    在 5.0 GPa、不同烧结温度下制备的纯相 AlN 陶瓷断面的 SEM 图像
Fig. 3    Fracture-surface SEM images of pure AlN ceramics prepared at 5.0 GPa and different sintering temperatures

  
表 2    1 500～1 700 ℃ 样品中晶界亮点颗粒的 SEM-EDS 原子组成分析结果（以 1 400 ℃ 样品为参考）

Table 2    SEM-EDS quantitative atomic compositions of the bright particles at grain boundaries
in samples sintered at 1 500−1 700 ℃, with the 1 400 ℃ sample included as a reference

Temperature/℃ Atom fraction of N/% Atom fraction of O/% Atom fraction of Al/%

1 400 44.07±5.74 5.16±1.71 50.77±6.30

1 500 33.63±3.93 28.43±4.96 37.93±2.85

1 600 35.30±5.05 29.19±2.07 35.51±3.26

1 700 29.83±2.36 32.94±3.85 37.23±4.84
 

 2.2    纯相 AlN 的结构与组成分析

为探究 5.0 GPa 高压烧结条件下 AlN 陶瓷的结构演变，对 600～1 700 ℃ 烧结样品进行了 XRD 分
析。图 4(a) 表明，在 600～1 400 ℃ 温度范围内，仅有六方 AlN 的衍射特征峰，说明所得样品均为纯相
AlN，未分解或生成其他杂相。当温度升至 1 500 ℃ 及以上时，图谱中开始出现 α-Al2O3 衍射峰，表明高
温阶段发生了氧化反应 [16]。这一结果与表 2 中晶界亮点颗粒区域氧含量增加的特征一致。对 AlN 的
代表性晶面衍射峰的半高全宽（full width at half maximum, FWHM）进行分析，如图 4(b) 所示。在 600～
1 400 ℃ 区间，FWHM 随温度升高而整体下降，于 1 400 ℃ 达到最小；在 1 500 ℃ 时，FWHM 出现回升；随
后在 1 500～1 700 ℃ 区间再次呈下降趋势。根据 Williamson-Hall 关系可知，XRD 峰展宽主要源于晶粒
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尺寸效应与微应变效应，图 3(a)～图 3(h) 表明，不同烧结温度下样品组织演变主要体现为孔隙状态、颗
粒结合程度及晶界结构的变化，未见明显晶粒尺寸变化。因此，XRD 峰展宽主要与晶体缺陷及残余应
力演化有关 [17–19]。结合断口 SEM 图像（图 3(a)～图 3(e)）可知，在 600～1 400 ℃ 温区内，材料孔隙逐渐
减少，并于 1 400 ℃ 达到最致密状态。该致密化过程有利于晶体缺陷的减少与残余应力的释放，从而显
著降低微应变。因此，该温区 FWHM 的持续下降主要归因于致密化导致的微应变减小。升温至
1 500 ℃ 后，断口出现孔隙复现与晶界析出，同时检测到 α-Al2O3 副相；在此条件下，副相的形成容易导
致晶界连续性下降和引入局部应力不均，从而增强微应变对峰展宽的贡献，并导致 FWHM 回升。而在
1 500～1 700 ℃ 区间，FWHM 再次下降，可能与高温下缺陷重排及残余应力进一步释放有关。
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图 4    (a) 在 5.0 GPa、不同烧结温度下的 XRD 谱，(b) AlN 烧结样品代表性晶面
(100)、(002)、(101)、(102) 的 XRD 峰 FWHM 随烧结温度的变化

Fig. 4    (a) XRD patterns obtained at 5.0 GPa and different sintering temperatures; (b) variations in FWHM of
the representative AlN reflections, (100), (002), (101), and (102), as a function of sintering temperature

 

 2.3    纯相 AlN 的热导分析

AlN 陶瓷的室温热导率随烧结温度的变化如图 5(a) 所示。在 600～1  400 ℃ 区间，热导率从约
33 W/(m·K) 迅速升高，并于 1 400 ℃ 达到峰值，约 101.6 W/(m·K)；当继续升温至 1 500 ℃ 后，热导率骤降
至约 40 W/(m·K)；随后在 1 600～1 700 ℃ 区间小幅回升至 49～51 W/(m·K)，但仍远低于 1 400 ℃ 时的最
优值。该变化主要受孔隙率、晶体缺陷、残余应力以及晶界状态的影响[10, 20–21]。在 600～1 000 ℃ 阶段，
相对密度由 96.9% 增至 98.3%，热导率大幅上升，说明孔隙减少降低了声子散射；在 1 000～1 400 ℃ 阶
段，样品保持 AlN 单相，XRD 峰的 FWHM 随温度升高持续减小，至 1 400 ℃ 降至最低，反映晶体缺陷与
残余应力显著降低 [22]。SEM 分析表明，1 400 ℃ 样品转变为穿晶断裂，晶界连续且变得较为模糊，说明
晶界结合增强，该变化显著降低了声子在晶界的散射。二者的协同作用使得样品在 1 400 ℃ 达到热导
率峰值。当温度升至 1 500 ℃ 后，样品虽进一步致密，但热导率却大幅下降。XRD 结果显示，此温度下
生成了 α-Al2O3 第二相，且 AlN 衍射峰的 FWHM 回升。结合 SEM 图像中晶界处观察到的析出物与孔
隙，说明高温下晶界发生氧化反应，破坏了界面连续性，并引起局部应力集中，从而显著增强声子散射，
最终导致热导率骤降。在 1 600～1 700 ℃ 更高温度区间，热导率略有回升，同时 XRD 峰的 FWHM 再次
减小，说明内部应力和缺陷得到部分缓解。然而，由于晶界第二相未能完全消除，热导率始终无法恢复至
1 400 ℃ 时的峰值。综上所述，仅需 1 400 ℃（5.0 GPa）即可获得 101.6 W/(m·K) 的高热导率，性能达到文
献 [6, 23–27] 中 1 800 ℃ 以上才能达到的水平（图 5(b)）。这证明了高温高压烧结技术优化结构从而获
得高性能的有效性。
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 2.4    AlN/金刚石复合陶瓷的组织演变

为探索 AlN/金刚石体系烧结过程中金刚石体积分数对微观结构演变的影响，在 5.0 GPa、1 400 ℃
的烧结条件下，对不同金刚石体积分数样品的断面进行了 SEM 表征。图 6 显示，样品中存在灰、黑
2 种不同衬度的区域。结合背散射电子（back-scattered electron, BSE）图像衬度特征分析，可判断灰色连
续相为 AlN 基体，黑色区域对应金刚石相。随着金刚石体积分数从 16.7% 增加至 33.3%，可观察到代表
金刚石的黑色区域面积显著增加，颗粒间距减小，且颗粒之间出现更多局部聚集、接触甚至形成连通趋
势，表明金刚石相逐渐从孤立分布向局部聚集并形成网络连通过渡。此外，从图 7 可观察到金刚石颗
粒边缘及聚集区域存在细微缝隙，这主要是由 AlN 与金刚石之间的热膨胀系数及弹性模量差异所致。
在样品冷却降压过程中，界面附近因收缩不均而产生应力集中，进而诱发局部开裂[28–29]。
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图 5    (a) AlN 烧结体的相对密度及热导率与烧结温度的关系，(b) 本实验测得的
热导率与先前研究的纯 AlN 陶瓷的热导率的对比

Fig. 5    (a) Relative density and thermal conductivity of AlN sintered bodies as a function of sintering temperature;
(b) comparison between the thermal conductivity measured in this work and the thermal

conductivity of pure AlN ceramics reported in previous studies
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图 6    在 5.0 GPa、1 400 ℃ 下制备的金刚石体积分数分别为
16.7%、20.0%、25.0%、33.3% 的复合陶瓷抛面 BSE 图像

Fig. 6    Polished cross-sectional BSE images of composite
ceramics prepared at 5.0 GPa and 1 400 ℃ with diamond
volume fractions of 16.7%, 20.0%, 25.0%, and 33.3%
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图 7    在 5.0 GPa、1 400 ℃ 下制备的金刚石体积分数分别为
16.7%、20.0%、25.0%、33.3% 的复合陶瓷断面 SE-SEM 图像

Fig. 7    Fracture-surface SE-SEM images of composite
ceramics prepared at 5.0 GPa and 1 400 ℃ with diamond
volume fractions of 16.7%, 20.0%, 25.0%, and 33.3%
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 2.5    AlN/金刚石复合陶瓷结构与组成分析

为探究 5.0 GPa、1 400 ℃ 下 AlN/金刚石复合陶瓷的物相组成，对加入不同金刚石体积分数的 AlN/

金刚石复合样品进行了 XRD 分析，结果如图 8(a) 所示。可以看出，所有样品的 XRD 谱中仅检测到六方

AlN 与金刚石两相，未发现杂相衍射峰，表明材料在烧结后未发生明显的界面反应。进一步对各样品

中 AlN 的 (100)、(002)、(101) 晶面以及金刚石 (111) 晶面衍射峰的 FWHM 进行定量分析，结果如图 8(b)

所示。随着金刚石含量增加，各代表峰的 FWHM 均呈现逐渐展宽的趋势。结合 SEM 分析结果可知，

两相界面因热膨胀系数差异产生残余应力。随着金刚石含量增加，单位体积内的界面面积增加，残余

应力分布范围扩大，微应变相应提高，最终在 XRD 谱中表现为衍射峰的系统性宽化[30–31]。
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图 8    (a) AlN 与金刚石混合粉末烧结样品的 XRD 谱，(b) AlN 烧结样品代表性晶面 (100)、(002)、(101)

以及金刚石代表性晶面 (111) 衍射峰的 FWHM 随金刚石体积分数的变化
Fig. 8    (a) XRD patterns of sintered samples prepared from AlN/diamond mixed powders; (b) variation
in the FWHM of the representative AlN reflections, (100), (002), and (101), and the representative

diamond reflection, (111), with diamond volume fraction
 

 2.6    AlN/金刚石复合陶瓷的热导分析

如图 9(a) 所示，随着金刚石体积分数 ϕ 的增加，AlN/金刚石复合陶瓷的热导率呈现先下降后上升

的非单调变化趋势。以纯 AlN 陶瓷的热导率 k0=101.6 W/(m·K) 为参照，当 ϕ=16.7% 时，热导率下降至
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图 9    (a) 不同金刚石体积分数下 AlN/金刚石复合陶瓷的相对密度与热导率，(b) 本研究所得
最佳样品与文献报道的低温助剂烧结 AlN 陶瓷热导率的比较

Fig. 9    (a) Relative density and thermal conductivity of AlN/diamond composite sintered bodies with different
diamond volume fractions; (b) comparison of the thermal conductivity of the best-performing sample in this

work with those of low-temperature additive-assisted sintered AlN ceramics reported in the literature
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83.6 W/(m·K)；随后热导率逐渐回升，在 ϕ=25.0% 时已超过纯 AlN 陶瓷；当 ϕ=33.3% 时，热导率进一步提
升至 112.4 W/(m·K)。这一趋势反映了材料内部热传导的主导机制随组分发生了转变。当金刚石含量
较低时，AlN 为连续相，金刚石作为分散相分布其中，热流主要沿 AlN 相传导。在此过程中，热流需反
复穿过 AlN/金刚石界面，从而受到界面热阻（interfacial thermal resistance, ITR）的影响。定义界面热阻
RK 为跨界面温降 ΔT 与界面法向热流密度 q 之比[32]，即 

R�. = � T=q ������

式 (2) 表明，当热流垂直通过单位面积界面时，会因界面热阻而产生温降。实际材料中，热流会穿过大
量界面，因此，需从宏观尺度评估其总体贡献。若将金刚石颗粒简化为半径为 a 的球体模型，则单位体
积内的界面面密度[33] 可近似为 

A�L�Q�W

V
�

3'
a

������

式中：Aint 为总界面面积，V 为样品总体积。式 (3) 表明，当固定金刚石颗粒半径 a 时，界面密度 Aint/V 随
ϕ 线性增加。从量纲角度分析，RK 的量纲为 m2·K·W−1，Aint/V 的量纲为 m−1，二者乘积与热阻率 1/k 的量
纲一致，因此，界面效应在宏观上表现为对整体热阻率的附加贡献，并可初步估算为 
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式 (4) 说明，在低 ϕ 阶段，当热流主要沿 AlN 相传输并反复穿过界面，且 a 和 RK 固定时，整体热阻率
的附加贡献随 ϕ 线性上升[34]。此外，尽管图 9(a) 显示样品的致密度随 ϕ 变化不大，但 XRD 峰展宽表明，
随着 ϕ 增加，两相内部的缺陷与应变等声子散射源增强。对于以声子导热的 AlN 与金刚石，其热导率[35]

可表示为 

k =
1
3

Cvl ������

式中：C 为体热容，v 为声子群速度，l 为声子的平均自由程。缺陷与应变会加剧声子散射，降低 l，从而
使得两相的实际热导率低于理想值。为此，本研究引入基线有效热导率 kbase(ϕ)，将其定义为仅考虑缺
陷与应变导致的热导率衰减、不计入界面热阻 RK 时的理论值 [34]。因此，在低 ϕ 阶段，热传导同时受到
两相自身导热性能下降与界面附加热阻增加的双重抑制。此时，金刚石尚未形成有效导热通路，体系
的有效热导率可定性表示为 

1
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式中：keff 为实测有效热导率，ϕc 为金刚石形成导热通路的临界阈值。式 (6) 表明，在 ϕ<ϕc 区间，随着
ϕ 增加，keff 呈下降趋势。需要指出的是，式 (6) 中线性项 3ϕRK/a 成立的前提是热流反复穿越大量孤立
界面，一旦金刚石逐渐连通形成导热通路，该表达形式及其权重将发生改变[36]。

当 ϕ=25.0% 时，颗粒间距缩小，相互接触概率增大，逐渐形成连通的导热网络。此时，热传导路径
从主要由 AlN 基体承担，转变为 AlN 基体与金刚石网络并行的混合模式。这种连通结构带来的增强效
应可采用连通导热网络的临界标度关系[37–38] 进行定性描述 

k�Q�H�W(' ) / (' � ' �F)
t ������

k�Q�H�W

k0

式中：t 为临界指数，knet 为金刚石网络带来的额外导热贡献。式 (7) 表明，当 ϕ 达到甚至超过 ϕc 后，贯通
的高导热通路形成，其贡献随 ϕ 呈幂指数增长。需要注意的是，在此阶段，XRD 分析显示两相内部缺陷
与应变仍在增强，两相自身导热性能持续下降，同时 RK 仍然存在。因此，整体热导率的变化取决于
knet 带来的增益与上述因素造成的热阻增加之间的竞争。当  增益占主导时，体系热导率超过纯 AlN，
即当 ϕ≥25.0%时，样品的热导率高于纯 AlN 的热导率  。总之，通过在高压条件下实现 AlN 基体的低
温致密化，并引入金刚石构建补充导热通路，在 5.0 GPa、1 400 ℃ 条件下制备的 AlN/金刚石复合陶瓷在
ϕ=33.3% 时获得了 112.4 W/(m·K) 的热导率。为进一步评估其在较低烧结温度窗口下的性能，图 9(b) 给
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出了本工作最佳样品与文献 [9, 27, 39] 报道的低温助剂烧结 AlN 陶瓷结果的比较。可以看出，本研究
所得样品的热导率较 Kobayashi 等 [ 9 ] 在约 1  450 ℃ 烧结样品的热导率（30～80 W/(m·K)）提升了
40.5%～274.7%，较 Kim 等 [39] 在 1 500 ℃ 低温热压获得的约 91.2 W/(m·K) 提升约 23.2%，相比 He 等 [27]

在 1 400 ℃ 下烧结得到的 AlN 陶瓷热导率 9.3 W/(m·K)，提升幅度更大。

 3    结　论

采用高温高压烧结方法，系统研究了纯相 AlN 陶瓷在 5.0 GPa 和相对较低的烧结温度条件下的致
密化行为及导热性能，并在此基础上通过引入金刚石构建 AlN/金刚石复合材料，进一步探讨了金刚石
体积分数对复合体系导热性能的影响，得到如下主要结论。

(1) 在 5.0 GPa、1 400 ℃ 条件下成功制备出高致密纯相 AlN 陶瓷，其热导率达到 101.6 W/(m·K)，大
部分高于常规高温烧结条件下的水平，说明高温高压烧结技术有利于在相对较低的温度下促进 AlN
陶瓷致密化，并实现导热性能的提升。

(2) 在固定 5.0 GPa 条件下，烧结温度对 AlN 陶瓷的物相组成及热导率具有显著影响。当烧结温度
升高至 1 500 ℃ 以上时，样品中开始出现 α-Al2O3 杂相，说明高温条件下氧化反应加剧，与此同时，热导
率明显下降，表明氧化杂相的形成及相关结构缺陷会对热传导产生不利影响。

(3) 在 5.0 GPa、1 400 ℃ 这一优化烧结条件下，进一步研究了 AlN/金刚石复合材料的导热行为。复
合材料的热导率随金刚石体积分数增加呈现先下降后上升的变化规律。当金刚石的体积分数为 33.3%
时，复合材料的热导率达到 112.4 W/(m·K)。这说明在较低金刚石含量下，界面热阻对热传导的抑制作
用较为明显，而在较高金刚石含量下，金刚石逐渐形成有效导热通路，其增强作用逐步占据主导。
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